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UNION PRO-7/12
MARWI's UNION PRO-7,10W,12,14W je efektivní zařízení pro jízdní kola, které za vás zjišťuje všechny dostupné informace z počítače kola. 

Vaše zařízení UNION PRO-7,10W,12,14W je vybaveno funkcemi pro monitorování funkcí kola. Následující informace vám pomohou osvojit si všechny základní funkce zařízení.
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A]

MONTÁŽ PŘÍSTROJE UNION PRO-7,12 NA VAŠE KOLO
Nezapomeňte pod přístroj vložit pryžovou podložku. Na ni umístěte držák a připevněte jej stahovacími pásky. Držák je vybaven zajišťovací páčkou, která vlastní komputerovou jednotku drží pevně na svém místě.
B] 
MONTÁŽ SENZORU A MAGNETU NA VAŠE KOLO

Střed magnetu je nutné zarovnat s DETEKČNÍMI PLOCHAMI senzoru.

Namontujte vysílač a nastavte jej směrem k držáku přístroje tak, aby byl příjem signálu co nejkvalitnější.

FUNKCE PŘÍSTROJE 
1.  SPD: Aktuální rychlost

Aktuální rychlost je během jízdy vždy zobrazena na horním displeji. Rychlost je měřena až do mezní hodnoty 199.9 km/h nebo 120.0 m/h (pro kola o průměru větším než 60 cm).

2.  CLK: Hodiny s 24 nebo 12 (AM/PM) hodinovým režimem

Zobrazují aktuální čas ve 12ti (AM/PM) nebo 24-hodinovém režimu.

3.  DST: Ujetá vzdálenost

Funkce DST zobrazuje po celou dobu použití kola vzdálenost ujetou od posledního vynulování počítadla (RESET).

4.  RTM: Doba jízdy

a. Zobrazuje dobu jízdy od posledního vynulování tohoto počítadla (RESET).

b. Doba jízdy se začne automaticky počítat při zahájení jízdy. Po zastavení pak bude přičítána ještě 2 vteřiny tak, aby přístroj ověřil, zda skutečně došlo k ukončení jízdy. Pro maximální přesnost měření pak přístroj tyto 2 vteřiny od doby jízdy odečte.

5.  MAX: Maximální rychlost

Zobrazuje maximální dosaženou rychlost od posledního RESETu počítadla.

6.  AVG: Průměrná rychlost

a. Tato hodnota je vypočítána vydělením ujeté vzdálenosti dobou jízdy. Data průměrné rychlosti se ukládají od posledního RESETu počítadla. 

b. Je-li doba jízdy kratší než 4 sekundy, na displeji se objeví hodnota "0.0". Po uplynutí této doby je stav aktualizován každou sekundu.

c. Jestliže doba jízdy překročí 100 hodin nebo ujetá vzdálenost 1,000km (nebo mílí) na displeji se zobrazí „Err“ (chyba). V takovém případě restartujte přístroj.

7-9.  ODO1/ODO2/CELKOVÉ ODO: Počítadlo ujetých kilometrů

a. Toto počítadlo ukazuje celkovou ujetou vzdálenost za celou dobu provozu přístroje.

b. Počítadlo ujetých kilometrů nelze RESETovat spolu s ostatními počítadly.

10.  CELKOVA DOBA JÍZDY

11.  TEMPOMETR

12.  UJETÁ VZDÁLENOST/DEN
* Ujetá Vzdálenost-Den, ODO2, Celkové ODO, Celková doba jízdy a Tempometr pouze u UNION PRO-12
* Čas u UNION PRO-7 je pouze 12hodinový
Obvod kola

Přesné měření

Otáčejte kolem dokud nebude jeho ventilek v nejnižší dostupné poloze u země. Udělejte značku na povrch vedle něj. Nasedněte na kolo a požádejte pomocníka, aby vás potlačil tak, aby se ventilek otočil přesně o jednu otáčku. Až bude ventilek znovu ve svém nejnižším bodu, udělejte vedle něj na zemi druhou značku. Poté změřte vzdálenost mezi oběma značkami a zjištěnou hodnotu zadejte do přístroje.

Tabulka pro rychlé zjištění: Vhodnou hodnotu obvodu pro vaše kolo můžete zjistit v této tabulce.
Výměna baterie

VÝMĚNA BATERIE SENZORU (VYSÍLAČE)

a). Patentované obvody vysílače byly navrženy s ohledem na nízkou úroveň spotřeby energie; 3V baterie (zpravidla CR 2032) dosahuje v přístroji průměrné životnosti 600 hodin. Výměna baterie je jednoduchá a můžete ji provést sami.

b). Baterii vysílače vyměňte hned, jakmile se začne blížit doba jejího vybití. V opačném případě by byl vysílaný signál slabý a hlavní jednotka by zobrazovala nepřesná data.

c). Novou baterii typu CR2032 umístěte tak, aby její kladný (+) pól směřoval k hornímu krytu senzoru.

VÝMĚNA BATERIE HLAVNÍ JEDNOTKY

a). Baterii vyměňte několik dní poté co se na displeji objeví symbol vybité baterie.

b). Pro opětovné zprovoznění hlavní jednotky do ní vložte novou baterii typu CR2032.

Str. 
UPOZORNĚNÍ

1. Nejedete-li právě na kole, neponechávejte hlavní jednotku vystavenou přímým slunečním paprskům.

2. Nesnažte se demontovat hlavní jednotku nebo její příslušenství.

3. Provádějte pravidelné kontroly pozice čidla, magnetu a hlavní jednotky.

4. K čištění hlavní jednotky nepoužívejte ředidlo, alkohol nebo benzín.

5. Během jízdy nespouštějte oči ze silnice.
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